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D a i w a  s i  z a c h o v á v á  s t á l e  s t e j n ý  s e n .  
I nadále chce přinášet světu revoluční navijáky.

Chce vyrábět navijáky tak lehké a snadno 
použitelné, aby se staly doslova součástí 

vašeho těla. Navijáky, které jsou tak pevné, 
že odolají i nejnáročnějším podmínkám.

To znamená vyrobit navijáky, které spojí 
rozdílná slova lehký a pevný v realitu. 

Nyní, po mnoha a mnoha letech nekonečných 
úprav, se tento sen stává skutečností.

S hrdostí představujeme náš nový 
LT koncept konstrukce navijáků.

Představujeme ´minimalistické inženýrství´ u 
přívlačových navijáků Daiwa. LT technologie 
znamená novou, sníženou velikost navijáků, 

které dělá silnější než kdy dříve. 
Kompaktní design těla s odolnějšími převody 

Digigear představují perfektní kombinaci lehkosti 
a pevnosti. Užijte si ten rozdíl.
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Porovnání současných modelů.
Ballistic LT 2500D: 180g
Ballistic EX 2500: 245g

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ

KOMPAKTNÍ

LEHKÝ
PEVNÝ
LEHKÝ
PEVNÝ

ROBUSTNÍ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ
LEHKÝ

ZAION & DS5

ZAION a DS5 jsou úžasně 
silné kompozitové materiály na 
bázi karbonu, vyvinuté DAIWA 
TECHNOLOGY. Karbon kompozit 
udělá naviják lehčím a pevnějším 
než obyčejný grafit. A protože to 
nejsou kovy, nikdy nekorodují. 
Ani tehdy, pokud se dostanou do 
kontaktu se slanou vodou. 
Lehký, pevný a vysoce odolný – 
ideální materiál na navijáky.

Abychom mohli zachovat 
převody DIGIGEAR, přemýšleli 
jsme, jak z nich udělat ty 
nejlehčí převody vůbec.
Studovali jsme: průměr, 

Běžná velikost navijáku

tloušťku, tvar zubů a jejich velikost. 
Experimentovali jsme a testovali 
všechno, jedno po druhém - nahrazovali 
jsme a zlepšovali.
Výsledkem jsou pevnější a odolnější 
převody DIGIGEAR.
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ZAION

TOUGH DIGIGEAR

Daiwa inženýři se zavázali eliminovat zbytečnou váhu, aniž by utrpěla síla navijáku či se 
snížila kapacita cívky.
Inovovaný, menší profil navijáku s pevnějšími převody dělá LT našimi nejlehčími a 
nejpevnějšími navijáky v historii.

Museli jsme vyřešit 6 klíčových faktorů, aby naše 
navijáky byly lehčí, kompaktnější a mnohem silnější. 
Toto je princip konstrukce nových LT navijáků.

Úkol číslo 3: 
Silnější převody

Úkol číslo 2: 
Lehčí a silnější tělo navijáku

KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

Úkol číslo 1: 
Zmenšení velikosti těla

ZAION Graphite
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HLINÍKOVÉ AIR CÍVKY

Zkombinovali jsme několik různých variant vylepšení: vnitřní podporu cívky, 
konstrukci hřídele a povrch okolí brzdy a zlepšili jsme ještě víc to, co nabízí 
brzdný systém ATD.
LT navijáky nabízí velmi kvalitní brzdu MAX DRAG a to i přes to, že mají 
sníženou hmotnost a jsou menší.

Při zachování požadované úrovně 
pevnosti, jsme zdokonalili a vylepšili 
rameno kličky, pro lepší požitek z 
rybaření. Tento inovovaný design 
koresponduje s lehkostí navijáku.

Kompletním předěláním tvaru cívky, 
velikosti a tloušťky jsme dosáhli pokles 
ve váze tím, že jsme vytvořili lehkou, 
hliníkovou cívku. Tato je ještě lehčí, než 
naše současná Air cívka vyrobená z ABS 
a viditelně zlepšuje vyvážení navijáku.

Porovnání aktuálních modelů:
Ballistic LT 2500D: 25g
Luvias 2510PE-H: 36gPorovnání současných modelů

Ballistic LT 2500: 10kg
Luvias 2500: 7kg

Porovnání současných modelů:   Ballistic LT 2500D: 11,6g   Luvias 2510PE-H: 17g

Zkombinovali jsme několik různých variant vylepšení: vnitřní podporu cívky, 
konstrukci hřídele a povrch okolí brzdy a zlepšili jsme ještě víc to, co nabízí 
brzdný systém ATD.
LT navijáky nabízí velmi kvalitní brzdu MAX DRAG a to i přes to, že mají 

Porovnání současných modelů
Ballistic LT 2500: 10kg

Luvias 2500: 7kg

Úkol číslo 6: 
Lehčí klička
LT KLIČKY

Úkol číslo 5: 
Lehčí hliníková cívka

Úkol číslo 4: 
Větší brzdná síla
Brzda ATD

2 5 0 0 D     
2 5 0 0       
2 5 0 0 S    

Název série

2 5 0 0 P     
2 5 0 0        
2 5 0 0 H     
2 5 0 0 X H  

2 5 0 0 C     Kompaktní tělo (malé tělo – velká cívka)  
Označeno „C“

LT 3000 D - C XH
Velikost 3000 s hlubokou cívkou, kompaktním tělem a rychlým  
převodovým poměr 6.0:1

LT 1000
Velikost 1000 se standardním převodovým poměrem od 5.0 do 5.4:1

LT 2000 H
Velikost 2000 s rychlým převodovým poměrem od 5.5 do 5.9:1

LT 2500 D - C XH
Typ cívky

Převodový poměr

Model kompaktního těla

Například

  LT1000D       150m / 0.20mm         ~300m / ~0.06mm             PE 0.6
LT1000 LT1000       150m / 0.14mm         ~200m / ~0.05mm             PE 0.4
  LT1000S       100m / 0.12mm         ~200m / ~0.04mm             PE 0.3

  LT2000D       150m / 0.23mm         ~300m / ~0.08mm             PE 0.8
LT2000 LT2000       150m / 0.16mm         ~200m / ~0.06mm             PE 0.6
  LT2000S       150m / 0.14mm         ~200m / ~0.04mm             PE 0.3

  LT2500D       150m / 0.28mm         ~300m / ~0.14mm             PE 1.2
LT2500 LT2500       150m / 0.20mm         ~200m / ~0.08mm             PE 0.8
  LT2500S       150m / 0.16mm         ~200m / ~0.06mm             PE 0.6

  LT3000D       150m / 0.33mm         ~300m / ~0.16mm             PE 1.5
LT3000 LT3000       150m / 0.23mm         ~200m / ~0.13mm             PE 1.0
  LT3000S       150m / 0.20mm         ~200m / ~0.08mm             PE 0.8

  LT4000D       150m / 0.37mm         ~300m / ~0.20mm             PE 2.0
LT4000 LT4000       150m / 0.28mm         ~200m / ~0.16mm             PE 1.5
  LT4000S       150m / 0.23mm         ~200m / ~0.13mm             PE 1.0

  LT5000D       150m / 0.40mm         ~300m / ~0.22mm             PE 2.5
LT5000 LT5000       150m / 0.37mm         ~300m / ~0.20mm             PE 2.0
  LT5000S       150m / 0.28mm         ~200m / ~0.16mm             PE 1.5

  LT6000D       150m / 0.43mm         ~300m / ~0.26mm             PE 3.0
LT6000 LT6000       150m / 0.40mm         ~300m / ~0.22mm             PE 2.5
  LT6000S       150m / 0.37mm         ~300m / ~0.20mm             PE 2.0

Velikost  Cívka               m/mm monofilu         m/mm pletenky                 PE

Kapacita cívky

Označení na cívce

Převodový poměr 4.9:1 
Standardní převodový poměr 5.1:1 
Rychlý převodový poměr 5.5:1 
Super rychlý převodový poměr 6.0:1 a víc

Hluboká cívka (označení D = Deep)
Klasická cívka (bez označení)
Mělká cívka (označení S= Shallow)
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Nevyvinuli jsme pouze LT koncept, 
převody TOUGH DIGIGEAR, překlapěč 

AIRBAIL, AIR ROTOR a ZAION.

Vyvinuli jsme také MONOCOQUE body.
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MONOCOQUE BODY design těla

Už od dob prvních přívlačových navijáků bylo běžné, že tělo navijáku se skládalo ze dvou částí: 
tělo navijáku a jeho obal. Design MONOCOQUE BODY byl představen v roce 2016 a jednoduše 
rozbil tohle dlouhotrvající paradigma. Díky použití MONOCOQUE designu těla navijáku, funguje 
samotné tělo jako pevná a odolná konstrukce, která je praktická a zároveň velmi kompaktní. 
Už nebylo zapotřebí používat šroubky k upevnění jednotlivých částí a výsledkem byl volný prostor, 
vhodný pro umístění větších ozubených kol převodů. Průměr převodů tvoří až 85% velikosti těla 
navijáku. Abychom to zjednodušili – tento design nám umožnil použít větší a silnější převody při 
zachování stejné velikosti těla navijáku.

Lehký a silný, jako vozidlo Formule 1. 
Lehčí a silnější díky technologii MONOCOQUE BODY.

Navijáky EXIST LT a nový CERTATE LT mají oba unikátní tělo MONOCOQUE body.
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Vybavení
LT navijáků

                                                 l     

LT (Light & Tough)
AIR METAL®  reel body
ZAION®  reel body
Aluminium reel body
DS5 reel body
Rigid one-piece magnesium body  
MAGSEALED ®  ball bearings
MAGSEALED®  body
MAGSEALED®  line roller
CRBB®  ball bearings  
AIR ROTOR ®

Z a i o n ®  AIR ROTOR®

Seamless AIR BAIL ®

AIR BAIL®

ATD™ drag system
Infinite Anti-Reverse ®

TOUGH DIGIGEAR®

Machined aluminum handle
Cross Wrap™ system
Aluminum Air spool
Silent oscillation system
Hi-Grip handle knob  
Twist Buster ®  II line roller
2BB line roller - Twist Buster ®  I I
New Shape line stopper
Ma d e  i n  J a p a n
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EXIST LTnEW
nový Exist LT 18´má ty nejlepší japonské technologie, které kdy Daiwa 
vytvořila - opravdový milník v konstrukci navijáků!
Série EXIST LT 18´ je vyrobena v souladu s konceptem LT (Light & Tough - Lehký 
a Pevný) a má veškeré technické vlastnosti, které podtrhují naprostou kvalitu 
navijáků značky DAIWA.
Převody Tough Digigear lisované za studena byly kompletně přepracovány, aby 
ještě lépe odolávaly náročným podmínkám při rybolovu. Chod navijáku zůstane za 
běžných rybářských podmínek hladký už napořád. Zvuk, který převody vydávaly 
při navíjení, jsme eliminovali na minimum, a vy se tak ještě lépe můžete soustředit 
pouze na lov ryb. Tělo navijáku Air Metal Monocoque Body je extrémně pevné 
a odolné. Poskytuje perfektní ochranu převodům. Tyto vlastnosti v kooperaci s 
velkými převody (v těle navijáku zabírají až 85% prostoru) znatelně přispívají k 
hladkému a lehkému chodu při navíjení. Díky nadrozměrným převodům můžeme 
ještě lépe využít přenos a rozprostření síly, a tak se tyto navijáky báječně hodí pro 
lov s gumovými nástrahami a pletenou šňůrou. S novým Existem máte na rybách 
vše pod kontrolou.
Kombinace unikátního LT konceptu s Air Metal tělem z magnézia a Air Rotorem 
ze Zaionu umožnilo Daiwě vytvořit extrémně lehký naviják (18´Exist LT 3000 CH: 
váží pouze 185g). I přesto je naviják silný a zároveň velice odolný. Nová série 
navijáků 18´Exist LT uspokojí ty nejnáročnější požadavky a potřeby našich rybářů.
Konstrukce MagSealed brání vniknutí vody, drobných prachových částic a jiných 
nečistot do těla navijáku, což značně prodlužuje jeho životnost a hladký chod.
Přepínač anti-reverzního systému byl inovován, aby poskytoval lepší ochranu 
vnitřnímu mechanismu navijáku - perfekntí když brodíte a lovíte třeba mořské 
pstruhy.
Nový klip vlasce skvěle pracuje za použití pletených šňůr i klasických vlasců.
Extrémně citlivá ATD brzda se rychle a snadno přizpůsobí jakýmkoliv podmínkám 
a dávkuje brzdnou sílu konstantně – hodí se tak nejen pro vlasec, ale i pro 
pletenou šňůru.
Brzdná síla 18’ Exist LT:
1000/2000: 5kg
2500/3000/4000: 10kg

...dokonalý nástroj
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  ► LT (Light & Tough)
  ► Tělo navijáku AIR METAL z magnézia
  ► Pevné tělo z jednoho dílu
  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► MAGSEALED ®  rolnička
  ► 12 „CRBB ® “ kuličkových ložisek (včetně 2 MAGSEALED ® )
  ► ZAION®  AIR ROTOR®

  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR ®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Konstrukce bočních os MAGSEALED ®

  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Rukojeť z materiálu Hi-Grip
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I
  ► Vyrobeno v Japonsku

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10100-106 1000D-P 12 4.9:1 100/0.23 61cm 150g *779.00
10100-205 2000D-P 12 4.9:1 150/0.23 64cm 155g *779.00
10100-255 2500D 12 5.2:1 150/0.28 73cm 180g *799.00
10100-257 2500-XH 12 6.2:1 100/0.23 87cm 180g *799.00
10100-305 3000D-C 12 5.2:1 150/0.33 77cm 185g *799.00
10100-306 3000-CXH 12 6.2:1 100/0.28 93cm 185g *799.00
10100-405 4000D-C 12 5.2:1 150/0.37 82cm 205g *815.00
10100-406 4000-CXH 12 6.2:1 150/0.28 99cm 205g *815.00

* Doporučená prodejní cena

TOUGH DIGIGEAR   

  MONOCOQUE BODY

  MAGSEALED

 Tři inovativní technologie budoucnosti má nový naviják EXIST LT už teď

Rotor navijáku je tou nejdůležitější částí a skládá se ze tří elementů, které jsou nezbytně nutné,  
pro perfektní fungování: design rotoru, technologické zpracování a použitý materiál.

  1 Rotace / Životnost: Technologie TOUGH DIGIGEAR

Lehký a silný jako automobil Formule 1. Lehčí a odolnější naviják díky technologii MONOCOQUE BODY.

  2 Síla a pevnost: Technologie MONOCOQUE BODY

Technologie MAGSEALED precizně zabraňuje vniknutí slané mořské vody a drobných nečistot 
do těla navijáku.

  3 Voděodolnost a stálost: Technologie MAGSEALED

INNOVATION

  3
MAGSEALED

INNOVATION

  3
MAGSEALED

INNOVATION

  3
MAGSEALED

INNOVATION

  2
MOnOCOQUE

INNOVATION

  3
MAGSEALED

INNOVATION

  1
TOUGH DIGIGEAR

MAGSEALED TĚLO
MAGSEALED 

ROLNIČKA

MAGSEALED KULIČKOVÉ LOŽISKO
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CERTATE LTnEW

CERTATE: Je zámé a důvěryhodné jméno, které 
vychází z odvozenin významu pro bitvu, velkou 
snahu a dobývání. Každá ze sérií navijáku Certate 
byla vyvinuta a vylepšena, aby přinesla ještě více 
užitku a spokojenosti svému majiteli.

Perfektní naviják s Monocoque tělem

MAGSEALED TĚLO

MAGSEALED 
ROLNIČKA
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Technologie

  ► LT (Light & Tough)
  ► Tělo z jednoho kusu hliníku
  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► MAGSEALED ®  rolnička
  ► 10 kuličkových ložisek „CRBB ® “
  ► ZAION®  AIR ROTOR®

  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR ®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Konstrukce bočních os MAGSEALED ®

  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Rukojeť z materiálu Hi-Grip
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I
  ► Vyrobeno v Japonsku

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10407-825 2500D 10 5.2:1 150/0.28 73cm 205g *479.00
10407-826 2500-XH 10 6.2:1 150/0.20 87cm 205g *479.00
10407-830 3000D-C 10 5.2:1 150/0.33 77cm 210g *495.00
10407-831 3000-CXH 10 6.2:1 150/0.23 93cm 210g *495.00
10407-832 3000D 10 5.2:1 150/0.33 77cm 225g *495.00
10407-833 3000-XH 10 6.2:1 150/0.23 93cm 225g *495.00
10407-840 4000D-C 10 5.2:1 150/0.37 82cm 235g *505.00
10407-841 4000-CXH 10 6.2:1 150/0.28 99cm 235g *505.00

* Doporučená prodejní cena

CERTATE 19´- Technologické zajímavosti
LT „Light & Tough“ koncept

Princip minimalismu se odráží i v navijáku Certate 19´. LT technologie 
přináší citlivější a silnější naviják, jehož výkon překoná už snad jen 
Exist LT. 
Kompaktní tělo v sobě ukrývá velké převody Digigear, které mají mnohem hladší 
a bezchybný chod, v porovnání s předchozími modely.

Monocoque Body (MQ)
Monocoque tělo navijáku je opravdový designový skvost. Poskytuje odolný obal 
pro převody a jen tak se nezkroutí ani nepokřiví.
Toto silné tělo z jednoho dílu je menší navenek, ale větší uvnitř, v porovnání s 
jinými dvoudílnými těly navijáku. Protože zde není potřebný žádný prostor pro 
šroubky, zbývá místo na mnohem větší převody, které zabírají asi 85% povrchu 
navijáku.

Technologie MagSealed
Unikátní „vesmírná“ technologie MagSealed zajišťuje téměř nulové tření a 
prodlužuje hladký chod navijáku. Samotné navíjení je velkým požitkem, který 
ocení naprosto každý. Navíc prvotní otočení kličkou je o 15% snazší, než dříve. 
Mimo to, díky této technologii Daiwa zajistila perfektní voděodolnost a delší 
životnost, protože přes MagSealed jen tak nějaké nečistoty neprojdou.

Tough Digigear
Převody použité v navijáku Certate LT jsou Tough Digigear, tedy vyšší stupeň 
převodů Digigear II.
Tough Digigear jsou výsledkem úplně nového výrobního postupu, který bere v 
potaz fakt, že i ty nejmenší detaily mají velký vliv na výslednou funkci převodů. 
Síla a odolnost materiálu Extra Super Duralumin je navíc vylepšena technologií 
spékání za studena. Takto upravený materiál je precizně vysoustružen do 
požadovaného tvaru. Převody pracují naprosto neslyšně a pečlivě reagují i na 
sebemenší pohyb kličkou.

Tento unikátní způsob výroby vyústil ve vysoce přesnou rotaci a vysokou 
odolnost převodů.

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ
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Pro nejnáročnější požadavky specialistů

BALLISTIC LT
Ballistic LT 17´ je založen na novém Daiwa LT konceptu navijáků 
(Light & Tough – Lehký & Pevný). 

Nové LT navijáky jsou výrazně lehčí a zároveň nabízí mnohem více síly 
a pevnosti, než předchozí modely. Velikost těla navijáku se zmenšila, 
zatímco výkon se zvětšil, díky nové konstrukci těla i převodů. Pevné tělo 
ze Zaionu bezpečně chrání převody a je jedním z důvodů snížení váhy 
navijáku. Brzdný systém ATD zajišťuje okamžitý nástup brzdné síly bez 
počátečního odporu. Frézovaná hliníková klička je pevně přišroubovaná 
k tělu navijáku, a tak v kličce nevzniká žádná vůle. Systém MagSealed 
chrání naviják před vniknutím vody hřídelí, a tak se naviják výborně hodí i 
na mořský rybolov - zatímco soustružené převody Tough Digigear nabízí 
dostatek síly a permanentní odolnost při zdolávání ryby.

Brzdná síla navijáku byla zvýšena novým designem – velikosti 2500/3000 
mají maximální brzdnou sílu 10 kg, velikosti 4000/6000 umožňují brzdnou 
sílu až 12kg, zatímco menší modely mají brzdnou sílu do 5kg.
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se skvěle odolává 
napětí, které vzniká při zdolávání. Hodí se i na jigování, nebo feeder. 

Technologie

  ► LT (Light & Tough)
  ► Tělo ZAION®

  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 „CRBB ® “)
  ► DS5 AIR ROTOR ®

  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR ®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10418-106 1000D-XH 6 6.2:1 150/0.20 77cm 165g *230.00
10418-205 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 165g *232.00
10418-256 2500D-XH 6 6.2:1 150/0.28 87cm 180g *235.00
10418-306 3000D-CXH 6 6.2:1 150/0.33 93cm 185g *235.00
10418-406 4000D-CXH 6 6.2:1 150/0.37 99cm 225g *251.00
10418-405 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 225g *251.00
10418-506 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105cm 230g *267.00
10418-606 6000D-H 6 5.1:1 150/0.43 92cm 315g *274.00
10418-255 2500 6 5.3:1 150/0.20 75cm 180g *235.00
10418-404 4000-C 6 5.2:1 150/0.28 82cm 230g *251.00

* Doporučená prodejní cena

nEW
nEW

MAGSEALED
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CALDIA LT

Technologie

Přesvědčí vás na první pohled

MAGSEALED

Série navijáků Caldia LT 18´využívá všechny dostupné benefity 
skvělé LT technologie. 

Zde můžete vidět design navijáku, v té nejlepší podobě! Díky LT konstrukci 
(Light & Tough - Lehký a pevný) je naviják Caldia LT 18´znatelně lehčí, 
než předchozí série tohoto navijáku a navíc má mnohem silnější brzdu. 
Výjimečně hladký a plynulý chod, spolu s perfektním navíjením vlasce, 
uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího rybáře. Díky novému 
designu převodů reaguje Caldia LT 18´ mnohem citlivěji. MagSealed 
konstrukce zabraňuje vniknutí slané vody a drobných nečistot do těla 
navijáku. Výsledkem je dlouhá životnost a hladký chod převodů. Lehké 
tělo je vyrobené ze Zaionu a poskytuje perfektní stabilitu a oporu silným 
převodům. Díky široké modelové řadě, je tato série navijáků opravdu 
všestranná – od ultra lehkých až po velké a silné navijáky.

  ► LT (Light & Tough)
  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► Tělo ZAION®

  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 „CRBB ® “)
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Měkký úchop kličky
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10412-105 1000S-P 6 4.8:1 100/0.12 60cm 180g *181.00
10412-205 2000S 6 5.2:1 150/0.14 68cm 185g *181.00
10412-255 2500D 6 5.3:1 150/0.28 75cm 200g *190.00
10412-256 2500D-XH 6 6.2:1 150/0.28 87cm 200g *190.00
10412-305 3000D-C 6 5.3:1 150/0.33 80cm 205g *190.00
10412-306 3000D-CXH 6 6.2:1 150/0.33 93cm 205g *190.00
10412-405 4000D-CXH 6 6.2:1 150/0.37 99cm 230g *193.00
10412-506 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105cm 235g *203.00
10412-605 6000D 6 5.1:1 150/0.43 92cm 315g *215.00

* Doporučená prodejní cena
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FREAMS LTnEW

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10224-100 1000S 5 5.2:1 100/0.12 64cm 185g *135.00
10224-200 2000S 5 5.2:1 150/0.14 68cm 190g *135.00
10224-250 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75cm 205g *140.00
10224-251 2500S-XH 5 6.2:1 150/0.16 87cm 205g *140.00
10224-300 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80cm 215g *145.00
10224-305 3000 5 5.2:1 150/0.23 77cm 225g *145.00
10224-400 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82cm 240g *152.00
10224-500 5000D-C 5 5.2:1 150/0.40 87cm 250g *152.00
10224-600 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101cm 330g *152.00

* Doporučená prodejní cena

Nový naviják Freams LT (Light&Tough – Lehký a pevný) vás 
přesvědčí svými propracovanými detaily a moderním, lákavým 
designem. 

Technologie MagSealed zabraňuje vniknutí vody a drobných prachových 
částic přes osu do těla navijáku a zajišťuje tak dlouhou životnost 
převodům - permanentně hladký chod je tak samozřejmostí. Brzda ATD 
se rozběhne s minimálním počátečním odporem, a vy tak máte skvělou 
kontrolu nad zdolávanou rybou – ideální volba pro pletené šňůry! Váha 
navijáku je viditelně nižší, a to díky použití nového karbonového vlákna. 
Pevnost a odolnost tohoto materiálu je samozřejmostí! Nová konstrukce 
převodů Tough Digigear umožňuje lepší přenos síly a prodlužuje jejich 
životnost. U navijáku Freams LT kombinuje DAIWA zavedené, exkluzivní, 
japonské technologie, se sníženou hmotností a zvýšenou citlivostní, které 
jsou typické pro LT koncept. Navijáky Freams LT jsou díky své konstrukci 
vhodné pro lov ve sladké vodě, stejně tak pro lov mořských pstruhů, lehké 
jigování tresek a polaků. Perfektní volba pro vášnivé rybáře!

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Bestseller v Japonsku

  MAGSEALED
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EXCELER LT
Série navijáků Exceler LT vás přesvědčí jak svým tichým a hedvábně 
hladkým chodem, tak svou nízkou hmotnostní. 

Nový LT koncept zajišťuje ještě pevnější tělo navijáku, které ukrývá velmi 
silné a odolné převody, v kombinaci s vylepšeným brzdným systémem. 
Nový design převodů umožňuje větší a rovnoměrnější přenos síly a 
zlepšuje odolnost ozubení. Precizní brzda ATD zajišťuje okamžitý nástup 
účinku a poskytuje tak spolehlivou a optimální brzdnou sílu.

Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se skvěle hodí 
pro použití při zdolávání silných ryby. Hodí se i na lehké jigování, nebo 
feeder.

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10415-105 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64cm 185g *99.00
10415-205 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68cm 185g *103.00
10415-255 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75cm 205g *106.00
10415-306 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93cm 215g *106.00
10415-305 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80cm 215g *106.00
10415-405 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82cm 240g *109.00
10415-606 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101cm 335g *124.00
10415-401 4000-C 5 5.2:1 150/0.28 82cm 240g *109.00

* Doporučená prodejní cena
nEW

Velmi atraktivní cena
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SILvER CREEk LT

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10401-255 2500 6 5.3:1 150/0.20 75cm 190g *217.00
10401-305 3000-C 6 5.3:1 150/0.23 80cm 195g *225.00

* Doporučená prodejní cena

nEW

…pokud hledáte něco jedinečného! S tělem ze ZAIONU.

Nová série navijáků Silver Creek LT se skvěle hodí pro lehký 
až středně těžký rybolov, při kterém cílíte na okouny, pstruhy a 
candáty.
Extrémně lehký a velice citlivý naviják perfektně pracuje v kombinaci s 
pruty v délce od 1,95m do 2,4m, které mají gramáž do 50g.
Ergonomická klička s rukojetí ve tvaru písmene I je vyrobena ze směsi 
korku a má povrch jemný na dotek, ale poskytne vám spolehlivý úchop 
i když máte mokré ruce. Převody Tough Digigear jsou výjimečně citlivé 
a mají hladký a plynulý chod – vždy jste v přímém kontaktu s nástrahou. 
Tělo ze Zaionu poskytuje perfektní oporu pro vnitřní hřídel a zajistí 
vašemu navijáku dlouhou životnost.

Brzdná síla je až 10kg – což je víc než dost, abyste zdolali svůj 
úlovek. Brzdný systém ATD okamžitě účinkuje, přesně podle vašich 
momentálních potřeb. Pokud rádi lovíte s ultra jemnými a tenkými vlasci 
či šňůrami, tento naviják je to pravé pro vás. Podrží vás i při náročných 
soubojích s neúnavnou rybou. Hliníková cívka se hodí jak pro vlasec, 
tak i pro pletenku.

  ► LT (Light & Tough)
  ► Tělo ZAION®

  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 „CRBB ® “)
  ► DS5 AIR ROTOR ®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I
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FUEGO LT

Technologie

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► MAGSEALED ®  ochrana těla
  ► 6 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Obsahuje MagSealed

  MAGSEALED

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10225-105 1000D 6 5.2:1 150/0.20 64cm 185g *107.00
10225-205 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 185g *111.00
10225-255 2500D 6 5.3:1 150/0.28 75cm 205g *113.00
10225-307 3000-CXH 6 6.2:1 150/0.23 93cm 215g *115.00
10225-305 3000D-C 6 5.3:1 150/0.33 80cm 215g *115.00
10225-405 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 240g *119.00
10225-505 5000D-CXH 6 6.2:1 150/0.40 105cm 250g *123.00
10225-605 6000D 6 5.1:1 150/0.43 92cm 335g *135.00
10225-201 2000S-XH 6 6.2:1 150/0.14 81cm 185g *109.00
10225-400 4000-C 6 5.2:1 150/0.28 82cm 240g *119.00

* Doporučená prodejní cena

nEW
nEW

Naviják Fuego LT vás přesvědčí svou lehkou váhou a silným tělem. 
Série Fuego LT byla vyvinuta na základě nového LT konceptu a spojuje 
současné úspěšné technologie Daiwa, s novým konceptem těla navijáku 
Light&Tough. Použitím karbonového materiálu DS5 mohla Daiwa 
drasticky snížit váhu navijáku a zároveň značně zvýšit robustnost těla, v 
porovnání s konvenčním ABS kompozitovým materiálem (velikost 2500 
– 205g!). Díky tomu nabízí série Fuego nízkou hmotnost při maximální 
odolnosti. Nová konstrukce převodů Tough Digigear umožňuje redukci 
velikosti těla, v kombinaci s vylepšeným přenosem síly a delší životností. 
MagSealed systém chrání naviják před vniknutím vody a částeček špíny, 
zatímco brzda ATD zajišťuje okamžitý nástup brzdné síly a poskytuje 
spolehlivou podporu při zdolávání ryby.

Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se obzvláště hodí 
při vysoké zátěži – skvělá na lehké jigování nebo feeder.
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Také série Legalis byla vyvinuta podle nového LT konceptu a nabízí 
standard vysoké kvality, stejně jako trvale hladký chod. 
Rybáře překvapí i velmi atraktivním poměrem cena/výkon.

Snížením váhy těla navijáku a aplikací inovativního materiálu DS5 – 
kompozitu z karbonového vlákna, mohla Daiwa dosáhnout dramatického 
snížení váhy těla navijáků, přesně podle standardů LT konceptu. A tak 
nový Legalis LT 3000D váží pouze úžasných 215 gramů! Nově vyvinuté 
převody Tough Digigear II, se zvětšeným ozubím, umožňují navýšení síly 
a zároveň i posílení odolnosti převodů. ATD brzda pracuje bez prodlení 
a uvolňuje požadovanou brzdnou sílu, bez počátečního odporu. Brzdná 
síla navijáku byla ještě více posílena – velikost 3000 nabízí maximální 
možnou brzdnou sílu až 10kg!

Brzdná síla: 1000/2000: 4kg, 2500/3000: 10kg, 4000/6000: 12kg.
Velikost 6000 je dodávána se zdolávací kličkou, která se obzvláště hodí 
při vysoké zátěži. Tato klička je skvělá na lehké jigování nebo feeder.

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Technologie

LEGALIS LT

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10416-105 1000D 5 5.2:1 150/0.20 64cm 185g *80.00
10416-205 2000D 5 5.2:1 150/0.23 68cm 185g *83.00
10416-256 2500-XH 5 6.2:1 150/0.20 87cm 205g *83.00
10416-255 2500D 5 5.3:1 150/0.28 75cm 205g *83.00
10416-306 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93cm 215g *92.00
10416-305 3000D-C 5 5.3:1 150/0.33 80cm 215g *92.00
10416-405 4000D-C 5 5.2:1 150/0.37 82cm 240g *107.00
10416-605 6000D-H 5 5.7:1 150/0.43 101cm 335g *123.00
10416-201 2000S-XH 5 6.2:1 150/0.14 81cm 185g *82.00
10416-401 4000-C 5 5.2:1 150/0.28 82cm 240g *107.00

* Doporučená prodejní cena

nEW
nEW

Bestseller s tělem z materiálu DS5 - LEHKÝ&PEVNÝ
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Technologie

REGAL LT

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10116-105 1000D 9 5.2:1 150/0.20 64cm 190g *82.00
10116-205 2000D 9 5.2:1 150/0.23 68cm 190g *83.00
10116-255 2500D 9 5.3:1 150/0.28 75cm 210g *85.00
10116-256 2500D-XH 9 6.2:1 150/0.28 87cm 210g *85.00
10116-305 3000D-C 9 5.3:1 150/0.33 80cm 215g *89.00
10116-306 3000D-CXH 9 6.2:1 150/0.33 93cm 215g *89.00

* Doporučená prodejní cena

nEW

Úžasný naviják s 9 kuličkovými ložisky

I klička navijáku má 2 kuličková ložiska

Série navijáků Regal LT kombinuje téměř všechny technologické 
vlastnosti a výhody nového LT konceptu konstrukce navijáků. 

To vše v neuvěřitelném poměru cena/výkon!
Navijáky jsou extrémně lehké a skvěle vyvážené. Mají velmi hladký 
chod, na který jste většinou zvyklí u navijáků z vyšší cenové kategorie. 
Navijáky Regal LT jsou opravdu všestranným parťákem, který vás 
podrží téměř při všech variantách sladkovodního rybolovu – od přívlače 
s umělou nástrahou až po lov s lehkými krmítky.
Velice kvalitní barva a celková povrchová úprava dělá z tohoto navijáku 
opravdový skvost. Perfektní vybavení za příjemnou cenu.
Brzdná síla: 1000/2000: 5kg / 2500/3000: 10kg

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 9 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Rolnička Twist Buster ®  I I
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Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10219-100 1000 4 5.2:1 150/0.14 64cm 210g *65.00
10219-200 2000 4 5.2:1 150/0.16 68cm 215g *65.00
10219-250 2500 4 5.3:1 150/0.20 75cm 240g *68.00
10219-256 2500-XH 4 6.2:1 150/0.20 87cm 240g *68.00
10219-300 3000-C 4 5.3:1 150/0.23 80cm 250g *71.00
10219-306 3000-CXH 4 6.2:1 150/0.23 93cm 250g *71.00
10219-400 4000-C 4 5.2:1 150/0.28 82cm 280g *73.00
10219-500 5000-C 4 6.2:1 150/0.37 87cm 275g *76.00
10219-600 6000 4 5.1:1 150/0.40 92cm 370g *80.00

* Doporučená prodejní cena

Nový naviják Ninja LT je následníkem legendárního navijáku Ninja A. 
Nový Ninja LT vás přesvědčí nejen svým atraktivním vzhledem, ale 
také svými technologickými vlastnostmi. 
Především musíme zdůraznit jeho výjimečně hladký a přesný chod. Díky 
použití LT konceptu snížili DAIWA inženýři výrazně celkovou hmotnost 
navijáku Ninja LT. U navijáků velikosti 2500 se podařilo snížit hmotnost 
až o 10%!
Nově vyvinuté převody Tough Digigear, které byly dříve používány 
u navijáku ve vyšší cenové hladině, jsou nyní běžným standardem i u 
navijáků Ninja LT. Můžete si tak užívat vylepšený přenos síly, a ještě 
hladší chod, oproti předchozí verzi.
Inovativní brzda ATD poskytuje u navijáku Ninja LT výraznější brzdnou 
sílu (až do 10 kg) a navíc se rozbíhá okamžitě, bez počátečního odporu 
– ideální pro použití tenkých vlasců a také v kritických situacích při 
zdolávání ryby. Na tuto brzdu se můžete vždy maximálně spolehnout. 
S navijákem Ninja LT představuje DAIWA perfektního nástupce světově 
oblíbené série navijáků Ninja.

  ► LT (Light & Tough)
  ► 4 kuličková ložiska
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS ®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Nepřekonatelný bestseller mezi navijáky DAIWA
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Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10217-300 3000-C 4 5.3:1 150/0.23 80cm 260g *88.00

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10217-400 4000-C 4 5.2:1 150/0.28 82cm 285g *90.00
10217-600 6000-SS 4 5.1:1 150/0.28 92cm 390g *99.00

* Doporučená prodejní cena

nInjA Match 

nInjA Match & Feeder 

Nový naviják Ninja Match & Feeder vás přesvědčí nejen svým 
vzhledem, ale také svými technologickými vlastnostmi.
Především musíme vyzdvihnout hladký a přesný chod navijáku! DAIWA 
inženýrům se podařilo velmi výrazně snížit jeho hmotnost, a to díky použití 
nového LT konceptu. Inovované převody Tough Digigear, které byly dříve 
exkluzivně používané pouze u dražších modelů, skvěle doplňují i sérii 
navijáků Ninja Match & Feeder LT. Zlepšují přenos síly a mají mnohem 
hladší chod v porovnání s předchozím modelem – ideální na navíjení 
těžkých krmítek z velkých vzdáleností.
Nově integrovaná brzda ATD poskytuje ještě větší brzdnou sílu (až do  
10 kg) a navíc se rozbíhá okamžitě, bez počátečního odporu.
Mělká i klasická cívka navijáku match & feeder se skvěle hodí pro lov s 
tenkým vlascem. Hliníková ABS cívka určená pro daleké nahazování vám 
umožní dosáhnout i těch vzdálenějších lovných míst.

  ► LT (Light & Tough)
  ► 4 kuličková ložiska
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS ®

  ► Rychle sklopitelná rukojeť
  ► Rolnička Twist Buster ®  I I
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LT navijáky

SEEk yOUR MOnSTER
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  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 AIR ROTOR ®

  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 „CRBB ® “)
  ► Frézované převody TOUGH DIGIGEAR ®

  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková Air cívka
  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Technologie

TOUGH DIGIGEAR

PROREX LT
Se sérií navijáků Prorex LT 17´ představuje DAIWA novou generaci 
navijáků - LT koncept umožňuje design ultra lehkých navijáků, které 
jsou ještě více odolné a silné, než tomu bylo kdy dříve. 

Tělo navijáku, které je vyrobeno ze Zaionu, zajišťuje velmi bezpečnou a 
odolnou ochranu pro hřídel, a tak garantuje permanentní, hedvábně hladký 
chod. Nový LT koncept umožňuje drastické snížení váhy navijáku, zatímco 
se podstatně zvýší jeho pevnost a robustnost. Naviják Prorex LT 2500D 
váží pouze úžasných 175g, což z něj dělá jeden z nejlehčích navijáků této 
planety! Soustružené převody Tough Digigear II jsou precizně vyráběny v 
Japonsku a poskytují extrémní odolnost a optimální chod navijáku.
Díky velké preciznosti při chodu je i ta nejtenší pletená šňůra perfektně 
navinuta na cívku, což dopomáhá vynikajícím nahazovacím vlastnostem. 
Brzda ATD pracuje okamžitě a optimálně dávkuje brzdnou sílu podle vaší 
aktuální potřeby.
Brzdná síla: 2500/3000: 10kg, 4000: 12kg, 2000: 5kg.

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10604-206 2000D 6 5.2:1 150/0.23 68cm 165g *240.00
10604-256 2500D 6 5.3:1 150/0.28 75cm 175g *248.00
10604-306 3000D-C 6 5.3:1 150/0.33 80cm 180g *249.00
10604-406 4000D-C 6 5.2:1 150/0.37 82cm 210g *258.00

* Doporučená prodejní cena
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TOUGH DIGIGEAR

Nový LT koncept umožňuje konstrukci ultra lehkých navijáků, které 
jsou silnější a ještě více odolnější, než kdykoliv předtím.

Nový Prorex V LT byl speciálně zkonstruován pro použití v kombinaci s 
tenkou pletenou šňůrou. Hloubka cívky byla přesně navržena pro menší 
kapacitu šňůry, a tak není potřeba navíjet zbytečně velké množství. Air 
Rotor navijáku, v kombinaci s ABS Long Cast cívkou pro daleké náhozy 
a rolničkou Twist Buster II, zajišťují optimální návin pletené šňůry, bez 
zbytečného kroucení a zamotávání. Silné převody Tough Digigear jsou 
bezpečně umístěny v těle navijáku, které je odolné proti kroucení. Ideální 
přenos síly, odolnost a hladký chod navijáku, jsou tak samozřejmostí.
ATD brzda funguje okamžitě a poskytuje podstatnou výhodu při zdolávání 
velkých a silných ryb. Především v situacích, kdy používáte pletenou 
šňůru.

PROREX v LT

  ► LT (Light & Tough)
  ► DS5 tělo navijáku
  ► 6 kuličkových ložisek (vč. 1 „CRBB ® “)
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS ®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► AIR BAIL®

  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10607-250 2500-XH 6 6.2:1 150/0.20 75cm 210g *119.00
10607-300 3000-C 6 5.3:1 150/0.23 80cm 215g *119.00
10607-400 4000-C 6 5.2:1 150/0.28 82cm 240g *126.00

* Doporučená prodejní cena

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ
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Naviják Prorex X LT v sobě skrývá exkluzivní technologie DAIWA, ve 
vynikajícím poměru cena/výkon. 

Použitím LT designu jsme výrazně snížili váhu, v porovnání s běžnými 
přívlačovými navijáky. Zároveň jsme u tohoto navijáku použili i nové 
převody Tough Digigear, díky kterým jsme mohli optimalizovat přenos 
síly, stejně tak i odolnost převodů. Ideální naviják na jiggování na velké 
vzdálenosti. Bezproblémový, hedvábně hladký chod je garantován. Díky 
mělčí cívce, se série navijáků Prorex X LT skvěle hodí pro použití v 
kombinaci s pletenými šňůrami.

PROREX X LT
  ► LT (Light & Tough)
  ► 5 kuličkových ložisek
  ► AIR ROTOR®

  ► Silné převody TOUGH DIGIGEAR ®  (TDG)
  ► Brzdný systém ATD™
  ► Anti-reverzní systém Infinite ®

  ► Křížové navíjení vlasce Cross Wrap™
  ► Tichý systém oscilace
  ► Hliníková cívka pro daleké náhozy ABS ®

  ► Frézovaná hliníková rukojeť
  ► Rolnička Twist Buster ®  I I

Technologie

Prod. č. model KL poměr m/ømm kapacita hm. *€
10608-200 2000 5 5.2:1 150/0.16 68cm 200g *74.00
10608-250 2500 5 5.3:1 150/0.20 75cm 220g *75.00
10608-300 3000-C 5 5.3:1 150/0.23 80cm 230g *79.00
10608-301 3000-CXH 5 6.2:1 150/0.23 93cm 230g *79.00
10608-400 4000-C 5 5.2:1 150/0.28 82cm 255g *87.00
10608-600 6000 5 5.1:1 150/0.40 92cm 345g *93.00

* Doporučená prodejní cena 

TOUGH DIGIGEAR

KOMPAKTNÍ
PEVNÝ
LEHKÝ

ROBUSTNÍ



Prodej pouze u specializovaných prodejců. Ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené  
maloobchodní prodejní ceny včetně DPH.

Chyby a omyly vyhrazeny.

DAIWA-CORMORAn
Sportartikel-Vertrieb GmbH 

Industriestraße 28  
D-82194 Gröbenzell

Tel.: +49 8142 5005-0
E-mail: info@daiwa-cormoran.de

w w w . d a i w a . d e

youtube.com/daiwagermany

facebook.com/DAIWAGermany

DAIWA-CORMORAn Sp .  z  o . o .
Przedstawicielstwo w Polsce
Al. Jana Pawła II 80 lokal 149

00-175 Warszawa
t e l . :  +  4 8  2 2  6 3 7  8 6  6 6

e-mail: biuro@daiwa-cormoran.com

 

www.daiwa.info.pl

youtube.com/DaiwaPoland

facebook.com/DaiwaPoland

DAIWA-CORMORAn
Sportartikel-Vertrieb GmbH 
Vídeňská 119, 61900 Brno

Česká republika
tel.: +420 547 137 933

email: kancelar@daiwa-cormoran.com

www.daiwa-cormoran.com

youtube.com/channel/UCnZ9bkDCHeP-sytj4W5xnkA

facebook.com/DaiwaCZ

DAIWA-CORMORAn
Magyarországi Képviselete
1117 Budapest, Alíz u. 1.

Tel.: +36 1 799-4700
E-mail: ugyfelszolgalat@daiwa-cormoran.com

www.daiwa-info.hu

youtube.com/daiwahungary

facebook.com/daiwa.magyarorszag




